
Fourni complet avec kit de raccordement
by-pass + Clé + équerre

Centreur de cartouche intégré
(changement aisé)

Events laiton équipés de joints toriques
pour une bonne étanchéité

Inserts en laiton pour une installation
facilité et solide

MONTAGE ET ENTRETIEN
Merci de consulter la notice à l’intérieur de l’emballage avant utilisation

FABRIQUÉ
EN EUROPE
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DESCRIPTION
Filtre avec inserts laiton livré avec :
• 1 cartouche fi ltrante 25 microns pour stopper les sédiments
• 1 cartouche antitartre contenant des polyphosphates
• Centreur de cartouche. Clé + équerre (déjà montés sur le fi ltre
• Livré prêt à l’emploi avec un kit de raccordement complet permettant le 

montage en by-pass

RECOMMANDATIONS
• Se monte après le compteur d’eau de votre habitation, 

sur le réseau d’eau froide uniquement.
• Entrée / Sortie 20/27.
• Montage d’un réducteur de pression obligatoire réglé à 4 bars maximum.
• Craint le gel. Ne pas utiliser de pâte à joint.
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Centreur de cartouche intégré
(changement aisé)

www.produitsfl uido.com

COMBINE FILTRATION
ANTITARTRE F 680

fourni avec le KIT BY PASS


